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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	A. НАЗВАНИЕ
	20 MM «MOMENTUM COURT»
	
	

	
	
	   

	B. ПРОИЗВОДИТЕЛИ
	
	

	ПРОЦЕСС ПРОИЗ-ВА
	«Tufted, cut pile»
	
	
	

	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НИТЕЙ
	«Ten Cate Nicolon B.V. Nijverdal»
	
	

	
	
	
	
	

	C. СЫРЬЕ НИТИ
	100% «Thiolon PP» прямая нить, скрученная, UV стойкая

	Вес нити/10,000mt 
	8.800/1 d-tex
	
	
	

	Размер нарезки
	Ширина
	15 mm
	
	

	
	Толщина
	65 micron
	
	

	
	
	
	
	

	D. Первый слой
	«POLYWEAVE-Beaulieu International"
	

	
	100% «PP», «UV-stabilized 120 gr/m2»
	

	Основной слой
	«Carboxylated (SBR) Latex 840 gr/m2 с отверстиями для стока воды  5 mm

	
	
	
	

	Дренаж
	Около 60 л./мин/m2
	
	

	
	
	
	
	

	E. Высота ворса
	20 mm
	
	
	

	Общая высота ворса
	22 mm
	
	
	

	Вес ворса 
	830 gr/ m2
	
	
	

	Общий вес
	1550 gr/m2
	
	

	Размер
	5/16
	
	
	

	Плотность в высоту 
	14,5/10
	
	
	

	К-во петель
	18487
	
	
	


	Цвет
	Olive Green

	UV-стойкость
	 6000 часов  Weather- O -Meter Test,
	

	
	DIN 53387 в соответствии с высшими стандартами 

	Износ покрытия
	DIN 53754 в соответствии с высшими стандартами, прошло «Taber» тест.

	Изменение цвета
	DIN 54004 (min. 7) в соответствии с высшими стандартами

	Безопасность для окр.среды
	Использованы безопасные полимеры и пигменты, произведено без использования вредных веществ.

	Цвет линий
	Белый, желтый
	
	
	

	Ширина линий
	В соответствии с запросом заказчика
	
	

	Тип песка
	«Silica Sand»; Размер 0,5-1,0 mm;min 80% круглый 24 kg/m2

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	F Метод укладки
	На земляную либо асфальтовую поверхность.

	Ширина рулона
	4,00 m
	
	
	

	Длина рулона
	В соответствии с планом укладки
	
	

	Края\проклейка
	Края рулонов заклеиваются специальной лентой из полиэстера


	
	
	
	
	

	
	


Техника укладки искусственного травяного покрытия;
На железобетонную поверхность укладывается искусственное травяное покрытие –-20mm высотой ворс %100 Polipropilen,U.V.,8800 Dtex-зеленого цвета, проклеивается специальным клеем.  Уложенное искусственное покрытие присыпается специальным кремнеземным песком из расчета 30-45кг на 1м² покрытия.
Сроки выполнения: После подписания договора 10 дней на доставку и 20 дней на укладку покрытия (в случае хороших погодных условий) .
Подробности:
*Все покрытия и особенно  акриловые покрытия во время монтажа требуют сухой поверхности и отсутствия осадков.
*Гарантия 5 лет.
*Удары, продырявливание, и другие повреждения, связанные с форс-мажорными обстоятельствами не покрываются гарантией.

*На данном покрытии должна использоваться спортивная обувь, повреждения связанные с использованием не соответствующей обуви, не покрываются гарантией.
ТЕННИС: В нашем комплексе имеется 
2 профессиональных теннисных кортa – hard covered, 2 полупрофессиональных корта со стенкой, 1 корт для тренировок, 
1 Сквош kорт, 4 Профессиональных корта Quartzsand (описание дается выше, 2 из которых с освещением), 5 кортов с бетонным покрытием. Тенисные ракетки и мячи выдаются по предварительной резервации и под залог.
